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Nazev piipravku: RYCHLETUHNOUCI CEMENT

knAup

Datum vydani: 20. 6. 2008 Datum revize: 25. 11. 2022

Verze: 3.01

| ODDIL 1. IDENTIFIKACE LATKY / SMESI A SPOLECNOSTI / PODNIKU:

1.1 Identifikator vyrobku: Suché maltové smési na bazi cementu
Chemicky nazev latky/ Obchodni nazev smési RYCHLETUHNOUCI CEMENT (2 kg; 5 kg)
UFI kod: nerelevantni - je vyuzZivano piechodného obdobi ve
smyslu p¥ilohy VIII natizeni CLP, bod 1.3)
Registracni Cislo nerelevantni (smés)
1.2 Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouZziti: Stavebnictvi — sana¢ni malty tésnici a

rychle tuhnouci (sucha smés)

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpec¢nostniho listu:

Vyrobce / Dodavatel: KNAUF Praha, spol. s r.o.

Adresa: Mladoboleslavska 949, 197 00 Praha 9 - Kbely
ICO: 161 91 102

Telefon: +420272 110 111

Fax: +420 272 110 140

Hotline: +420 844 600 600

Odborn¢ zptsobila osoba odpovédna za vypracovani ¢eského BL: bezplisty@chemeko.cz

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:
KNAUF Praha s.r.o.

Hotline: +420 844 600 600 (b&zna pracovni doba)

Toxikologické informacni stiedisko
Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2

Tel.: 224 919 293 (non-stop), 224 915 402
Fax: 224 914 570

Integrovany ziachranny systém: 112

Lékai'ska zachranna sluzba: 155

Hasiésky zachranny sbor: 150

ODDIL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI:

2.1 Klasifikace latky nebo smési:

Ve smyslu nafizeni 1272/2008 je tento vyrobek klasifikovan podle nasledujicich t¥id nebezpecnosti:

VAZNE POSKOZENI OCI, kat. 1 (Eye Dam. 1); H318
DRAZDIVOST PRO KUZI, kat. 2 (Skin Irrit. 2); H315

TOXICITA PRO SPECIFICKE CILOVE ORGANY, jednorazova expozice, kat. 3 (STOT SE

3); H335 -
SENZIBILIZACE KUZE, kat. 1 (Skin Sens. 1); H317

2.2 PrvKky oznaceni:

Podle nafizeni 1272/2008:

Vystrazny symbol nebezpecnosti: 6

Signalni slovo: Nebezpeci

Standardni véty o nebezpecénosti (H-véty):
H315 Drazdi kuzi.
H317 MizZze vyvolat alergickou kozni reakci.
H318 Zpulsobuyje vazné poskozeni ofi.
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H335 Mize zpisobit podrazdéni dychacich cest.

Pokyny pro bezpecné zachazeni (P véty):
P102  Uchovavejte mimo dosah déti.
P261 Zamezte vdechovani prachu.
P262  Zabraiite styku s o¢ima, ktizi nebo odévem.
P280  Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy stit.
P310  Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/lékate.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: N&kolik minut opatrn& vyplachujte vodou.
Vyjméte kontaktni ¢o¢ky, jsou-li nasazeny, a pokud je 1ze vyjmout snadno. Pokracujte ve
vyplachovani.
P302+P352 PRI STYKU S KUZI: Omyjte velkym mnozstvim vody a mydla.
P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pieneste postizeného na &erstvy vzduch a ponechte
jej v klidu v poloze usnadiujici dychani.
P333+P313 Pti podrazdéni ktize nebo vyrazce: Vyhledejte 1ékarskou pomoc/osetieni.
P402 Skladujte na suchém misté.
P501  Odstranite obsah/obal v souladu spozadavky zakona o odpadech - piedejte
opravnéné osob€, provozujicich zafizeni pro nakladani s odpady, vytvrzeny vyrobek je
mozno recyklovat v recyklacnich linkach stavebnich hmot.

Identifikace nebezpecné slozky: portlandsky cement

2.3 DalSi nebezpec¢nost:

Vyrobek je nehoflavy. Ve formé prachu i v mokrém stavu drazdi oéi, kiZi a dychaci cesty. Pii styku s vodou reaguje
alkalicky, v zavislosti na koncentraci muze vyvolat i silné podrazdéni o¢i a kdze. Z tohoto duvodu je tieba pfi
zpracovani zamezit dlouhodobého styku s pokozkou a pouzivat doporu¢ené osobni ochranné prostfedky. Velké
mnozstvi vyrobku mize vzhledem k alkalické reakci predstavovat lokalni nebezpeci pro vodni prostiedi. Cement
mize poskodit hlinik nebo jiné neuslechtilé kovy. Vytvrzeny vyrobek nevykazuje zadné toxické vlastnosti.

ODDIL 3.  SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH: *

3.1 Latky: nerelevantni

3.2 Smési: relevantni

Chemicka podstata smési: sucha maltova smés na bazi portlandského cementu a dalSich slozek bez

nebezpecnych vlastnosti
Slozky nebo necistoty, predstavujici nebezpeci:
Latky, kter¢ jsou klasifikovany jako nebezpecné ve smyslu nafizeni 1272/2008 a které jsou pfitomné v mnozstvich
relevantnich pro klasifikaci:

SLOZKA: CAS / EINECS: OBSAH (%0): KLASIFIKACE:

portlandsky cement* 65997-15-1/ 266-043-4 >20% Eye Dam. 1; H318

Skin Irrit. 2; H315

STOT SE 3; H335

Skin Sens. 1; H317

* Cement je ve smyslu nafizeni REACH (ES) 1907/2006 smési a u toho divodu nepodléha registraci. Cementovy (portlandsky)
slinek je vynaty z povinnosti registrace dle ¢l. 2 odst. 7 pism. b a pfilohy V bod 7.

Slozky, pro které existuji expozi¢ni limity Spolecenstvi pro pracovni prostiedi (nejsou-li jiZ uvedeny vyse):
Nejsou.

DalSi udaje:

Dle informaci vyrobce je obsah ve vodé rozpustného Sestimocného chromu v cementu méné nez 0,0002 % (< 2
ppm), z tohoto divodu vyrobek splituje pozadavky piilohy XVII natizeni 1907/2006 (REACH). Pro zachovani
nizkého obsahu ve vodé rozpustného Sestimocného chromu bylo pouzito redukeni Cinidlo, které je ucinné po dobu
minimalné 12 mésict za predpokladu dodrzovani doporuc¢eného zptisobu skladovani.

Dle informaci dodavateld neobsahuji jednotlivé slozky smési PBT ani vPvB latky, ani nejsou tyto latky do smési
zamérné piidavany. Smés neobsahuje SVHC latky. Uplné znéni pouzitych zkratek a H vét je uvedeno v oddile &. 16.

ODDIL 4. POKYNY PRO PRVNi POMOC:

4.1 Popis prvni pomoci

Akutni ohroZeni lidského zdravi se za normalnich podminek pouZivani nepfedpoklada. Postupujte s ohledem na
vlastni bezpecnost a bezpecnost postizeného. V piipadé nehody, nebo necitite-li se dobie, ihned vyhledejte 1ékatskou
pomoc. Ukazte l€kafi tento bezpecnostni list, pokud neni k dispozici, pak obal nebo etiketu. IThned svlecte potiisnény
odév a omyjte potfisnénd mista.
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Pfi expozici vdechovanim: Presufite postizeného z kontaminovaného prostoru na cerstvy vzduch, zajistéte
postizenému klid a zabraite prochladnuti. V pfipadé€ pretrvavajicich obtizi vyhledejte
1ékafskou pomoc.

Pii styku s kizi: Thned svlecte veskery kontaminovany odév a obuv a peclivé omyjte zasazena mista
velkym mnozstvim tekouci pitné vody a mydlem a dobfe oplachnéte. Pokud se objevi
znamKy podrazdéni, vyhledejte 1ékafskou pomoc. Pred dal§im pouzitim je nutno
kontaminovany odév vycistit.

Pti zasazeni oci: IHNED pecliveé vyplachujte o¢i tekouci pitnou vlaznou vodou po delsi dobu (nejméné
15 minut), snazte se drzet oci Siroce rozeviené a vyplachnout je i pod o¢nimi vicky. Je-
li to mozné, vyjméte kontaktni ¢ocky. Vyplach provadéjte ve sméru od vnitiniho
o¢niho koutku k vnéjsimu. V pfipad¢ potteby vyhledejte o¢niho lékare, zejména tehdy,
pokud se objevi znamky podrazdéni nebo tyto priznaky pretrvavaji.

Pfi poziti: Vyplachnéte tsta vodou, nevyvolavejte zvraceni. Podejte postizenému k piti vodu (pit
je tfeba malymi dousky) a vyhledejte 1ékaiskou pomoc. Pokud postizeny spontanné
zvraci, zamezte vdechovani zvratku.

Vewr

Vyrobek je ve formé prasku, mize vyvolat podrazdéni dychacich cest, o¢i a sliznic, projevujici se kaslem, drazdénim
V nose, zéervenanim o¢i apod. (jedna se o mechanicky i chemicky u¢inek). Vyrobek ve styku s vodou reaguje
alkalicky, muze vyvolat v zavislosti na koncentraci rizné¢ zavazné podrazdéni o¢i a kiuze (zarudnuti, paleni,
drazdéni).

4.3 Pokyn tykajici se okamZité 1ékarské pomoci a zvlastniho oSetieni

Okamzita l€katska pomoc neni vyzadovana, nejsou pozadovany specifické postupy.

| ODDIL5.  OPATRENI PRO HASEN{ POZARU:

5.1 Hasiva
- vhodna: vyrobek jako takovy je nehoflavy, hasiva volte podle materialti v okoli
- nevhodna: Nejsou znama

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Nevdechujte prach. Pii styku s vodou tvofi siln€ alkalické roztoky — nebezpeci podrazdéni nechranéné kuze a oci.
Zamezte tniku téchto alkalickych roztokt do kanalizace a vodnich toki.

5.3 Pokyny pro hasice

V piipadé prasné atmosféry pouzijte dychaci pfistroj s nezavislym ptivodem kysliku.

ODDIL 6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU: *

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

- pro pracovniky kromé pracovnikii zasahujicich v piipadé nouze:

Zamezte styku s kazi a ofima. Zamezte tvorbé a $ifeni prachu, nevdechujte prach. Pouzivejte doporuc¢ené osobni
ochranné prostiedky — podrobnéjsi informace jsou uvedeny v oddilu ¢. 8.

- pro pracovniky zasahujici v pFipadé nouze:

Zamezte vstupu nepovolanym osobam nebo osobam bez doporucenych osobnich ochrannych prostredkd —
podrobngjsi informace jsou uvedeny v oddilu €. 8.

6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi:

Nevypoustéjte do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod a pidy. V piipadé vétsiho uniku se pokuste vyrobek
lokalizovat pomoci provizornich hrazi. Pokud doslo k masivni kontaminaci povrchovych ¢i podzemnich vod nebo
pudy, oznamte tuto skutecnost pfislusnym organiim statni spravy v souladu s platnymi piedpisy.

6.3 Metody a material pro omezeni tiniku a pro ¢iSténi

Unikly suchy vyrobek mechanicky odstrafite (smet'te za sucha, zamezte tvorbé prachu), mokry produkt seberte,
ulozte na nepropustnou podlozku (napf. plastovou folii) a nechte ztvrdnout. Ztvrdlé zbytky odstranite mechanicky.
Kontaminovany material umistéte do vhodné, nepropustné a fadné oznadené nadoby k recyklaci nebo ho odstraiite
prostiednictvim opravnénych osob v souladu s pozadavky zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znéni a ve
znéni souvisejicich predpist. Kontaminované plochy splachnéte velkym mnozstvim vody.

6.4 Odkazy na jiné oddily

Pokyny pro bezpecné zachdzeni jsou uvedeny v oddilu 7, informace o omezovani expozice a osobnich ochrannych
prostfedcich pii nakladani s timto vyrobkem jsou uvedeny v oddilu 8, pokyny pro odstraiiovani kontaminovaného
vyrobku nebo odpadii jsou uvedeny v oddilu €. 13.

ODDIL 7. ZACHAZENI A SKLADOVANI:

7.1 Opatieni pro bezpe¢né zachazeni
Zamezte piimému styku suchého i mokrého vyrobku s kiizi a ofima. Zamezte tvorbé a Sifeni prachu, nevdechujte
prach. Zajistéte dobré vétrani na pracovisti. Vyrobek je nehoflavy, nejsou pozadovéana specifickd opatfeni proti
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pozaru/vybuchu. Vyrobek pouzivejte v souladu s pokyny k pouZzivani (viz technicky list vyrobku). PouZivejte pouze
vybaveni a zafizeni, odolna plsobeni alkalickych latek (pfi styku s vodou dochazi ke vzniku alkalické smési).
Dodrzujte bézna pravidla bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci s praSkovymi chemickymi latkami a smési.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Baleny vyrobek uchovavejte v dobfe uzavienych obalech na suchém a chladném misté za béznych skladovacich
podminek. Pti skladovani volné lozeného vyrobku v silech musi byt skladovaci sila suchd, Cistda a vodotésna.
Zamezte styku s vlhkosti a nekontrolovanému styku s vodou. Uchovavejte mimo dosah kyselin, neskladujte spole¢né
S potravinami, krmivy a napoji.

7.3 Specifické konecné / specificka kone¢na pouziti

Stavebni priamysl.

ODDIL 8. OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY: *

8.1 Expozic¢ni limity:
Expozi¢ni limity platné v CR:
Pripustné expozi¢ni limity podle nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. nebo limitni hodnoty ukazateli biologickych
expozi¢nich testl podle vyhlasky ¢. 432/2003 Sb.:
Pro vyrobek jako takovy neni stanoveno, uvddime hodnoty pro cement (prach):
Prachy s prevazné nespecifickym uicinkem - cement:
Pripustny expozi¢ni limit pro celkovou koncentraci prachu (PELc): 10 mg/m®
Expozic¢ni limity platné v ES:
Pro vyrobek jako takovy neni stanoveno.
Hodnoty DNEL (= odvozena uroven, pii které nedochazi k nepfiznivym tu¢inkim):
Cement:
DNEL inhala¢ni (8 hod.): 3 mg/m3
DNEL dermalni: neaplikuje se
DNEL oralni: neni relevantni
Pozn.: Hodnoty DNEL se vztahuji na respirabilni prach, zatimco odhady expozice pro nastroj MEASE
odrazeji vdechnutelnou (inhalovatelnou) frakci. Proto je dalsi bezpecnostni rezerva neodmyslitelné soucdsti
posouzeni Fizeni rizik a odvozenych opatieni k rizeni rizik. Pro pracovniky neexistuje zadna hodnota DNEL
pro cementy pro dermalni (kozni) expozici, a to ani ze studii bezpecnosti, ani z lidské praxe. ProtoZe jsou
cementy klasifikovany jako drazdivé pro pokozku a oci, dermalni expozice musi byt snizena az na technicky
proveditelné minimum.
Hodnoty PNEC (= nejvyssi predpokladana koncentrace latky bez Skodlivych ucinkii):
Cement:

PNEC vodni prostfedi: neaplikuje se
PNEC sediment: neaplikuje se
PNEC ptdni prostfedi: neaplikuje se

8.2 Omezovani expozice:

Vhodna technicka opatfeni pro zamezeni expozice a vhodné pracovni postupy jsou uptednostiiovany pred
pouzivanim OOPP. Nevdechujte prach. Pokud existuje nebezpeci vdechovani prachu, je tieba zajistit dostatecné
vétrani, popt. pouZzivat vhodny respirator. Zamezte styku s kuzi a ofima, pouzivejte doporucené osobni ochranné
prostiedky. Kontaminovany odév okamzit¢ svlecte a pred dal§im pouzitim vycistéte. Dodrzujte pokyny k pouziti a
obecna pravidla bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci s chemickymi latkami a ptipravky. Oddélte pracovni odév od
civilniho. Myjte se pii kazdé prestavce a vzdy, kdyz je tfeba. Pouzivejte vhodny ochranny krém na ruce. Nejezte,
nepijte a nekuite pii praci.

V blizkosti pracovisté zajistéte tekouci pitnou vodu nebo jinou moznost omyti / vyplachnuti o¢i. Osobni ochranné
prostiedky v ¢istém a plné funk¢énim stavu a fadné vybavena 1ékarnicka prvni pomoci musi byt umisténa v dosahu
pracoviste.

Ochrana dychacich cest:

V ptipad¢ prasného prostiedi pouzijte polomasku S vhodnym casticovym filtrem nebo vhodny ¢asticovy filtr (podle
posouzeni situace na konkrétnim pracovisti, napt. FFP2).

Ochrana rukou:

Pfi bézné manipulaci a dodrzovani zptisobu pouziti neni vyzadovano. V pfipad¢ dlouhodobého a/nebo intenzivniho
kontaktu pouzivejte vhodné chemicky odolné ochranné rukavice, odpovidajici normam EN 374. Material rukavic
musi byt nepropustny a odolny vici otéru a zdsadam (napf. bavinéné rukavice s nitrilovym povlakem), pied pouzitim
je nutno vhodné rukavice vyzkouset. Pfi spravném vybéru rukavic je tfeba brat v uvahu nejen druh materidlu, ale
také dalsi kritéria (pevnost, neprostupnost, odolnost vici degradaci), kterd mohou byt u riznych vyrobci rozdilna.
Vhodné rukavice vybirejte ve spolupraci s vyrobcem, u kterého si zjistéte ¢as priiniku smési materidlem rukavic a
tento limit dodrzujte. Rukavice vymeénite pti prvnich zndmkach opotfebeni nebo poskozeni.

Ochrana o¢i:

Ochranné bryle (v pfipadé hroziciho rozstiikovani nebo tvorby prachu).

4 /12

KNAUF Praha, spol. s.r.o., Praha 9 - Kbely, Mladoboleslavska 949, PSC 197 00
HOT LINE: +420 844 600 600 | Tel.: +420 272 110 111 | Fax: +420 272 110 301 | www.knauf.cz | info@knauf.cz


http://www.knauf.cz/

RYCHLETUHNOUCI CEMENT k”A”L

Ochrana kiize:

Pracovni odév s dlouhymi rukavy a nohavicemi, pevna uzaviend obuv. Nekle¢te v mokrém produktu, dbejte, aby
nepronikl do bot. Pokud se nelze vyvarovat kontaktu (napf. pfi pokladce), pouzijte vod€éodolné kalhoty a chranice
kolen.

Kritéria vybéru:

Vybér osobnich ochrannych prostredkli konzultujte s vyrobcem (zejména dobu priniku vyrobku materidlem
rukavic), zvolené¢ OOP by mély odpovidat pfisluSnym normam.

Omezovani expozice Zivotniho prosti-edi:

Vsemi technickymi a organiza¢nimi opatfenimi zamezte kontaminaci povrchovych a podzemnich vod a pady.

| ODDILY.  FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI:

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

a) Skupenstvi: pevné, prasek.
b) Barva: svétle Seda, Seda
¢) Zapach: slaby, prahova hodnota zapachu nestanovena
d) Bod tani/bod tuhnuti: > 1250 °C (cement)
e) Bod varu nebo pocate¢ni bod varu a rozmezi bodu varu:  neaplikuje se
f) Hoflavost: nehoilava pevna latka
g) Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti: vyrobek neni vybusny
- dolni mez: neaplikuje se
- horni mez: neaplikuje se
h) Bod vzplanuti: neaplikuje se
i) Teplota samovzniceni: vyrobek neni samovznétlivy
j) Teplota rozkladu:
K) pH:
- vyrobku jako takového: neaplikuje se
- vodné suspenze (20°C): 11,0-135
I) Kinematicka viskozita: nestanoveno
m) Rozpustnost: prakticky nerozpustny, pfi styku s vodou po ur¢ité dobé tuhne
0,1-1,549/ (cement)
n) Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka hodnota): neaplikuje se
o) Tlak pary: nestanoveno
p) Hustota a/nebo relativni hustota: do 1700 kg/ m®pii 20 °C, relativni hustota nestanovena
g) Relativni hustota pary: nestanoveno
r) Charakteristiky ¢astic: nestanoveno
9.2 Dalsi informace
Rychlost odparovani: nestanoveno
Oxida¢ni vlastnosti: neaplikuje se

ODDIL 10. STALOST A REAKTIVITA:

10.1 Reaktivita

Pii styku s vodou tuhne.

10.2 Chemicka stabilita

Za béznych podminek stabilni, pfi doporu¢eném pouzivani a skladovani nedochazi k rozkladu.

10.3 MozZnost nebezpecnych reakci

Nejsou znamy nebezpecné reakce.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

Zamezte nekontrolovanému styku s vodou a vlhkosti.

10.5 Neslucitelné materialy

Pii styku cementu s praSkovym hlinikem mtze dochazet k uvoliiovani vodiku (zvySené nebezpe¢i pozaru nebo
vybuchu).

10.6 Nebezpec¢né produkty rozkladu

Nedochazi ke vzniku zadnych nebezpecnych rozkladnych produkt. Nedochézi k nebezpecné polymeraci.

‘ ODDIL 11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE: *

11.1 Informace o tfidach nebezpe¢nosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008

Specifické informace o vyrobku nejsou k dispozici. Vyrobek byl klasifikovan v souladu s kritérii natizeni 1272/2008
na zakladé svého slozeni. Ve formé& prachu drazdi o¢i a horni cesty dychaci, dlouhodobé a/nebo opakované
vdechovani prachu mtize vyvolat poskozeni dychacich cest. Pti styku svodou reaguje alkalicky, v zavislosti na
koncentraci miize vyvolat i silné podrazdéni oci a ktize. Pfi dlouhodobé expozici mize vyrobek pii styku s vlhkosti
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pokozky vyvolat poskozeni ktze. Poziti velkého mnozstvi vyrobku miZze vyvolat podrazdeéni travicich cest,
projevujici se nevolnosti, bolestmi bficha a zvracenim. U citlivych jedinct nelze zcela vyloucit senzibilizaci ktize pii
zednickych pracich. Dodrzujte bézna pravidla bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci s chemikaliemi a pokyny k

pouziti.

Akutni toxicita:

LD50 krysy, oralné (mg/kg, OECD 401) udaje nejsou k dispozici

LD50 krysy, dermalné (mg/kg) udaje nejsou k dispozici

LC50 krysy, inhala¢né (mg/kg, OECD 403) udaje nejsou k dispozici

Ziravost / drazdivost pro Kii: drazdi kizi a sliznice; prach v kontaktu s vlhkou kuzi

nebo mokry vyrobek mize vyvolat vysuSeni a
popraskani pokozky, ve vysokych koncentracich miize
vyvolat i poleptani poskozené kiize

Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni odi: drazdi oc¢i; prach muize vyvolat podrazdéni
(mechanické i chemické), vlihky produkt miize vyvolat
podrazdéni riuzné zavaznosti (v pfipadé mirmého
podrazdéni mlze zplisobit zanét spojivek nebo ocniho
poskozeni oka)

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiiZe: u nékterych osob se muze pii styku s mokrym
cementem objevit dermatitida v disledku vysokého pH
nebo v disledku alergické reakce - projevy mohou byt
od mimé vyrazky az po zavaznou dermatitidu; u
vyrobkll s nizkym obsahem ve vodé rozpustného
Sestimocného  chromu  se  alergické  reakce

nepiedpokladaji
Mutagenita v zarode¢nych buiikach: tdaje nejsou k dispozici
Karcinogenita: udaje nejsou k dispozici
Toxicita pro reprodukci: udaje nejsou k dispozici
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice: prach mtze vyvolat podrazdéni hornich cest

dychacich projevujici se kaslem a dusnosti
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice: udaje nejsou k dispozici

Nebezpecnost pri vdechnuti: dlouhodobé vdechovani prachu mize poskodit dychaci
cesty, muze dojit ke zhorSeni jiz existujicich plicnich
onemocnéni

11.2 Informace o dalsi nebezpe&nosti:

Skodlivé u¢inky endokrinnich disruptord: informace nejsou k dispozici

ODDIL 12. EKOLOGICKE INFORMACE: *

12.1 Toxicita

Utinky vyrobku na Zivotni prostfedi nebyly testovany, vyrobek byl klasifikovan v souladu s kritérii nafizeni
1272/2008 podle svého slozeni. Vyrobek nepiedstavuje zadné vyznamné nebezpeci pro zivotni prostfedi. Vyrobek
pii vniknuti do vody tvofi alkalické roztoky: v pfipadé velkého tniku do vody muze dojit k lokdlnimu poskozeni
vodniho prostiedi vlivem zvyseni pH, pied vstupem do COV je nezbytné tyto alkalické roztoky neutralizovat.
Nevypoustéjte do kanalizace nebo vodnich tokid. Vytvrzeny material je inertni a nepfedstavuje zadné nebezpeci pro
zivotni prostfedi. Dodrzujte platné predpisy v oblasti nakladani s vodami.

Toxicita pro vodni prostredi:

LC50 (ryby): udaje nejsou k dispozici

EC 50 (dafnie): udaje nejsou k dispozici

EC 50 (tasy): udaje nejsou k dispozici

12.2 Perzistence a rozloZitelnost: anorganicky material

12.3 Bioakumulaéni potencial: anorganicky material

12.4 Mobilita v padé: prach miZe pfi neopatrné manipulaci uniknout do
ovzdusi

12.5 Vysledky posouzeni PBT, vPvB: anorganicky materidl, posuzovani PBT a vPvB
vlastnosti neni relevantni

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruSeni ¢innosti endokrinniho systému: udaje nejsou k dispozici

12.7 Jiné nepriznivé ucinky: udaje nejsou k dispozici

ODDIL 13. POKYNY PRO ODSTRANOVANI: *

13.1 Zpisoby zneskodiovani piipravku:
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Suchou smés piednostné znovu pouZzijte, neni-li to mozné, odstraiite ji pii dodrZzeni mistnich predpisi. Odevzdejte
opravnénym osobam, provozujicim zafizeni pro nakladani s ostatnimi odpady (stavebni suti) nebo recyklacni linky
stavebnich hmot (vytvrzeny materidl je inertni a je mozno pouzit ho k recyklaci), popt. ukladejte na fizenou skladku
odpadt. Nevypoustéjte do kanalizace nebo vodnich tokd. Odpadni material zafazujte s ohledem na jeho pivod a
specifické vyrobni postupy podle platného Katalogu odpadd. Nize uvedené koédy odpadi berte pouze jako

doporucené.
Sucha maltova smés:
Typ odpadu: nevytvrzena maltova smés

Popis odpadu:  nepouzitelné nebo proslé vyrobky
Kod odpadu: 10 13 11 Odpady z jinych smésnych materialti na bazi cementu neuvedené pod ¢isly 10 13 09 a 10
1310
Vytvrzeny material, pouZity ve stavebnictvi:
Typ odpadu: stavebni a demoli¢ni odpady
Popis odpadu:  ztvrdla malta, beton
Kod odpadu: 17 01 01 Beton
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢isly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
Vytvrzeny material je inertni a je mozno pouzit ho k recyklaci. Odpady ukladejte na tizenou skladku odpadu.
Odpadni obaly zafazujte podle pouzitého materialu pod kéd 15 01 01 — papirové a lepenkové obaly, 15 01 06 —
smésné obaly, popt. pod jiné kody skupiny 15. Obaly pied odstranénim peclivé vyprazdnéte. Obaly roztiidte a
prednostné recyklujte, pouze neni-li to mozné, pak odstranujte V autorizovaném zatizeni. Nevytvrzeny vyrobek lze
vyc¢istit vodou, vytvrzeny vyrobek lze odstranit pouze mechanicky. S odpady je nutno nakladat v souladu se
zakonem ¢. 541/2020 Sh., o odpadech v platném znéni a ve znéni souvisejicich predpist.

ODDIL 14. INFORMACE PRO PREPRAVU:

Vyrobek neni klasifikovan jako nebezpecny pro piepravu.

14.1 UN ¢islo nebo ID ¢islo: nerelevantni
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu: nerelevantni
14.3 Trida /tFidy nebezpecnosti pro prepravu: nerelevantni
14.4 Obalova skupina: nerelevantni
14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi: nerelevantni
14.6 Zvlastni bezpec¢nostni opatieni pro uZivatele: nerelevantni
14.7 Namorni hromadna p¥eprava podle nastrojiu IMO: nerelevantni

ODDIL 15. INFORMACE O PREDPISECH:

15.1 Predpisy tykajici se bezpec¢nosti, zdravi a Zivotniho prostredi / specifické pravni piredpisy tykajici se latky
nebo smési

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek.

Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési

Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich

Zékon ¢. 541/2001 Sh., o odpadech v platném znéni a ve znéni relevantnich provadécich ptedpist

Zakon €. 477/2001 Sb., o obalech a 0 zméné nekterych zakont.

Zakon €. 201/2012 Sb., o ochrang ovzdusi a o zméné nékterych zakont, ve znéni pozdgjsich predpisa.

Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpisi.

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti

Pro tuto smés nebyla vypracovana zprava o chemické bezpecnosti.

ODDIL 16. DALSI INFORMACE: *

16.1 Urdéeni pripravku:
Vyrobek je ur€en pro prumyslové i profesionalni uzivatele a Sirokou vefejnost.
16.2 Uplné znéni zkratek a H vét z oddilu & 2 a 3:
Eye Dam.1  Vazné poskozeni oci kategorie 1
Skin Irrit. 2 Podrazdéni kiize kategorie 2
STOT SE3  Toxicita pro specifické cilové organy pii opakované expozici, kategorie 3
H315 Drazdi kuzi.
H318 Zpusobuje vazné poskozeni o¢i.
H335 Muize zptsobit podrazdéni dychacich cest.
16.3 Technické kontaktni misto vyrobce:
KNAUF Praha s.r.o0., Mladoboleslavska 949, 197 00 Praha 9 - Kbely
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Spole¢nost poskytuje zdjemctim o produkty ze svého Sirokého sortimentu kvalitni servis a technickou podporu.
Poradenské sluzby na telefonu 844 600 600: po - ¢t 7.00-16.00 hod.

patek 7.00-13.30 hod.

16.4 Bezpecnost prace:

Pracovnici nakladajici s timto vyrobkem, by méli byt ve smyslu relevantnich ustanoveni § 101 — 108 zakona ¢.
262/2006 Sb. (zakonik prace) a § 44 zakona ¢. 258/2000 Sb. (zakon o ochrané vetejného zdravi) seznameni
S nebezpecnymi vlastnostmi tohoto vyrobku.

16.5 Revize:

Pokud byl tento bezpecnostni list ptepracovan v souladu s pozadavky piilohy €. II nafizeni Evropského parlamentu a
Rady (ES) ¢. 1907/2006, novelizovaného natizenim Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 878/2020, formalni
zmeény se tykaji vSech kapitol, konkrétni doplnéné nebo zménéné oddily jsou oznaceny hveézdickou ,,**.

Tento bezpe¢nostni list rusi a nahrazuje verzi: - 18.8.2017 Verze: 3.00

Poznamka:

Pfi sestavovani tohoto bezpecnostniho listu byly pouzity nasledujici prameny: informace vyrobce, bezpe¢nostni listy
dodavateld surovin, idaje z literatury a platné legislativni piedpisy CR a relevantni piedpisy ES.

16.6 Informace, obsaZené v tomto dokumentu, jsou zaloZeny na naSich znalostech ke dni jeho vydani.
Nepredstavuji Zadnou zaruku jakychkoliv specifickych vlastnosti vyrobku nebo garance jeho vhodnosti pro
specifické pouziti.
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Ptiloha I: Scénai‘e expozice — pievzato z BL vyrobce sloZzek

Expozi¢ni scénare - cement

2 5
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9.6 Profesionalni 22,1,5,6a, |1,2,3,7,8, | 2,3,4,5, 1, 2,3, 2, 8a, 8b,
pouziti 6b, 7, 10, 9a, 9b, 11, 8a, 8b, 9, 4,5, 6, 8c, 8d, 8e,
suchych 11,12, 13, 12,13, 14, 10, 12, 7,8,10, | 8f
hydraulickych X 16, 17, 18, 15, 16, 17, 13, 15, 11,13
stavebnich 19, 20, 23, 18, 19, 20, 16, 17,
a konstrukénich 24 21, 23, 24, 18, 19
materiala 25, 26, 27,
(uvnitt, vne) 28, 29, 30,
31, 32, 33,
34, 35, 36,
37, 38, 39,
40
9.9 Profesionalni 22,1,5,6a, | 1,2,3,7,8, | 2,3,45, |123, 2, 8a, 8b,
pouziti 6b, 7, 10, 9a, 9b, 11, 8a, 8b, 9, 4,5, 6, 8c, 8d, 8e,
mokrych suspenzi 11,12, 13, 12,13, 14, 10, 13, 7,8,10, | 8f
hydraulickych 16, 17, 18, 15, 16, 17, 15, 16, 11,13
stavebnich a 19, 20, 23, 18, 19, 20, 17, 18,
konstrukénich 24 21, 23, 24, 19, 25, 26
materiala 25, 26, 27,
28, 29, 30,
31, 32, 33,
34, 35, 36,
37, 38, 39,
40
9.12 | Pouziti stavebniho 21 9a, 9b 8
a konstrukéniho
materialu ze strany
spotiebitele
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Vhodna technicka opatieni - idaje platné pro cement, inhalaéni DNEL = 1 mg/m®

Expozi¢ni scénar PROC Expozice Lokalni Fizeni/ mistni opati‘eni Utinnost
Primyslova vyroba 2,3 - nepozadovano -
hydraulickych stavebnich 14, 26 £ A) Nepozadovano -
a konstrukénich materialt g nebo
& B) bé&Zné lokalni odsavani 78 %
5,8b,9 \ beézné lokalni odsavani 78 %
Primyslové pouziti suchych 2 *: nepozadovéno -
hydraulickych stavebnich 14, 22, 26 2 A) nepozadovano -
a konstrukénich materialt ?;- nebo
(uvnitt, vné) 5 B) bézné lokalni odsavani 78 %
5,8b,9 = bézné lokalni odsavani 78 %
Priimyslové pouziti mokrych 7 hg) A) nepozadovano -
suspenzi hydraulickych )g nebo
stavebnich a konstrukénich g B) béZné lokalni odsavani 78 %
materialt 2,5, 8b, E nepozadovano -
9, 10, 13, 5
14 g
Profesionalni pouziti 2 g A) nepozadovano -
suchych hydraulickych ® nebo
stavebnich N B) bé&zné lokalni odsavani 72 %
a konstrukénich materialt 9,26 E A) nepozadovéano -
(uvnitf, vné) & nebo
g B) bé&zné lokalni odsavani 72 %
5, 8a, 8D, = b&zné lokalni odsavéni 2%
14 S
19 (*) = lokalni opatfeni se neaplikuji, pouziti 50 %
55) pouze v dobie vétranych mistnostech
a nebo venku
Individualni ochranna opatieni véetné OOPP - tidaje platné pro cement, inhalaéni DNEL = 1 mg/m®
. z 7 Ucinnost RPE -
Expozi¢ni scénar PROC Expozice ggﬁ:ﬁﬁ?%ﬁg‘;g} (RPE) urceny faktor
P ochrany (APF)
Primyslova vyroba 2,3 nepozadovano -
hydraulickych stavebnich 14, 26 v A) P2 maska (FF, FM) APF = 10
a konstruké&nich materiali T nebo
) B) P1 maska (FF, FM) APF =4
5, 8b, 9 3 P2 maska (FF, FM) APF =10
Primyslové pouziti suchych 2 5 nepozadovano -
hydraulickych stavebnich 14,22, 26 g A) P2 maska (FF, FM) APF =10
a konstrukénich materialt e} nebo
(uvnitf, vng) 2 B) P1 maska (FF, FM) APF =4
5,8b,9 s P2 maska (FF, FM) APF =10
Priimyslové pouziti mokrych 7 - A) P3 maska (FF, FM) APF =20
suspenzi hydraulickych g nebo
stavebnich a konstrukénich g B) P1 maska (FF, FM) APF =4
materialt 2,5,8b,9, g nepozadovano -
10,13, 14 *
Profesionalni pouZiti 2 N A) P2 maska (FF, FM) APF =10
suchych hydraulickych = nebo
stavebnich § B) P1 maska (FF, FM) APF =4
a konstrukénich materiala 9,26 g A) P3 maska (FF, FM) APF =20
(uvnit¥, vng) ° nebo
i B) P2 maska (FF, FM) APF =10
5, 8a, 8b, s ‘g P3 maska (FF, FM) APF =20
14 2
19 (%) A« P3 maska (FF, FM) APF =20
Profesionalni pouZiti 11 a7 480 minut za | A) P3 maska (FF, FM) APF =20
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mokrych suspenzi sménu, 5 smén | nebo
hydraulickych stavebnich a tydné B) P2 maska (FF, FM) APF =10
konstruk¢nich materialt 2,5, 8a, nepozadovano -
8b, 9, 10,
13,14,19
Vhodn4 technicka opatieni - idaje platné pro cement, inhala¢ni DNEL = 5 mg/m?
Expozi¢ni scénar PROC Expozice Lokalni Fizeni/ mistni opati‘eni Utinnost
Primyslova vyroba 2,3 nepozadovano -
hydraulickych stavebnich 14, 26 A) nepozadovano -
a konstrukénich materialt nebo
B) bézné lokalni odsavani 78 %
5,8b,9 A) nepozadovano -
nebo
B) bé&Zné lokalni odsavani 82 %
Primyslové pouziti suchych 2 nepozadovano -
hydraulickych stavebnich 14, 22, 26 A) nepozadovano -
a konstrukénich materialt nebo
(uvnitt, vné) B) bézné lokalni odsavani 78 %
5,8b,9 A) plna / celkova ventilace -
nebo
B) bézné lokalni odsavani 82 %
Primyslové pouziti mokrych 7 A) nepoZzadovano -
suspenzi hydraulickych nebo
stavebnich a konstrukénich . B) béZné lokalni odsavani 78 %
materiald 2,5, 8, g nepoZadovino -
9, 10, 13, >
14 5
Profesionalni pouziti 2 g A) nepozadovano -
suchych hydraulickych n nebo
stavebnich = B) plna / celkova ventilace 29 %
a konstrukénich materialt 9, 26 2 A) nepozadovano -
(uvnitf, vné) E nebo
g B) bézné lokalni odsavani 7%
5, 84, 8b, .5 A) nepozadovano -
14 g nebo
X B) plna / celkova ventilace 2%
19 &) lokalni opatfeni se neaplikuji, pouziti 50 %
:é pouze v dobie vétranych mistnostech
e nebo venku
Profesionalni pouziti 11 g A) nepozadovano -
mokrych suspenzi ° nebo
hydraulickych stavebnich a é B) bé&Zné lokalni odsavani 7%
konstrukénich materidla 2,5, 8a, = nepozadovano -
8D, 9, 10, )
13,14, 19 -
Individualni ochranna opatieni véetné OOPP - tidaje platné pro cement, inhalaéni DNEL = 5 mg/m®
. . . Ucinnost RPE -
Expozi¢ni scénaf PROC Expozice Eflf:;t;l;‘zceoﬁf‘jlcliu (RPE) uréeny faktor
P Y ochrany (APF)
Primyslova vyroba 2,3 £ nepozadovano -
hydraulickych stavebnich 14, 26 g A) P1 maska (FF, FM) APF =4
a konstrukénich materialty g nebo
* B) nepozadovano -
5,8b, 9 ) o A) P2 maska (FF, FM) APF = 10
3 3 nebo
Rs B) nepozadovéano -
£ g
Primyslové pouZiti suchych 2 Cun nepozadovano -
hydraulickych stavebnich 14,22, 26 § g A) P1 maska (FF, FM) APF =4
a konstruké&nich material I = nebo
(uvnitt, vné) D 4 B) nepozadovano -
5, 8b, 9 AN A) P2 maska (FF, FM) APF = 10
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Primyslové pouziti mokrych 7
suspenzi hydraulickych
stavebnich a konstrukénich
materiall 2,5,8b,9,
10, 13,14
Profesionalni pouziti 2
suchych hydraulickych
stavebnich
a konstrukénich materialti 9, 26
(uvnitt, vné)
5, 8a, 8b,
14
19
Profesionalni pouziti 11
mokrych suspenzi
hydraulickych stavebnich a
konstrukénich materiald 2,5, 8,
8b, 9, 10,
13,14,19

nebo
B) nepozadovano

A) P2 maska (FF, FM)
nebo
B) nepozadovano

APF =10

nepozadovano

A) P1 maska (FF, FM)
nebo
B) nepozadovano

APF =4

A) P2 maska (FF, FM)
nebo
B) nepozadovano

APF =10

A) P3 maska (FF, FM)
nebo
B) P1 maska (FF, FM)

APF =20

APF =4

P2 maska (FF, FM)

APF =10

A) P2 maska (FF, FM)
nebo
B) nepozadovano

APF =10

nepozadovano

Pozn.: Prehled urcenych faktorii ochrany (APF) riznych ochrannych prostiediai pro dychaci cesty (RPE)(podle CSN EN
529:2005) Ize nalézt v glosari MEASE (16). Kazdy ochranny prostredek soucasné musi spliiovat i dalsi zasady — napr. porovnani
doby prdace se skutecnou dobou expozice, fyziologicky stres (zatéz) pracovnika pri noSeni — ztizeni dychani, samotnd hmotnost
ochranného prostiedku, zvysené tepeiné namdhani diky zakryti hlavy apod. Navic se predpoklidad, Ze manipulace s ndstroji a

vzajemnd komunikace je béhem noseni OOP snizena.

Z tohoto duvodu je treba vybirat OOPP tak, aby se minimalizovaly priniky mezi tvai a masku (s ohledem tvar obliceje a ochranné
pomuicky, jizvy a vousy atd.). Nebude-li doporuceny pristroj spravné tésnit, nebude bezpecné poskytovat ochranu. Zaméstnavatele
a osoby samostatné vydélecné cinné maji pravni odpovédnost za udrzbu a vydavani ochrannych prostredki dychacich organii a
Fizeni jejich spravném pouziti na pracovisti. Proto by mély definovat a zdokumentovat vhodné nakladani s dychacimi pristroji

vcetné skoleni pracovnikii
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