10.

knauf

PROHLASENI O VLASTNOSTECH

&.0106_Goldband_2013_02_27

Jedinec¢ny identifikacni kéd typu vyrobku: Goldband
Lehka sadrova stavebni malta pro vnitini omitky B4/20/2 podle EN 13279-1:2008

Typ, série nebo sériové Cislo nebo jakykoli jiny prvek umoznujici identifikaci stavebnich vyrobku
podle ¢l. 11 odst. 4: Goldband

ZamysSlené pouziti nebo zamyslena pouziti stavebniho vyrobku v souladu s pfisluSnou
harmonizovanou technickou specifikaci podle pfedpokladu vyrobce: Sadrova lehéena hlazena
omitka pro vnitini pouziti.

Jmeno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce podle ¢l. 11 odst. 5:
KNAUF Praha, spol. s r.o., Mladoboleslavska 949, CZ - 197 00 Praha 9 — Kbely, IC: 16191102,
Tel. +420 844 600 600, 272 110 111, Fax: 272 110 301, info@knauf.cz

Neni relevantni

Systém nebo systémy posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobkd, jak je uvedeno
v pfiloze V: Systém 4

V pfipadé prohlaSeni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje
harmonizovana norma: ...(jméno pfipadné identifikacni Cislo oznameného subjektu) proved! ... podle
systému ...(popis Ukoll tfeti strany podle pfilohy V) a vydal ... (osvéd€eni o stalosti viastnosti,
osvédcCeni o shodé fizeni vyroby, zkusebni/vypoctové protokoly — dle potfeby)

Neni relevantni — Pocatec¢ni zkousky typu a kontrola fizeni vyroby u vyrobce.

Neni relevantni

Vlastnosti:
Zakladni charakteristiky Vlastnost Harmonizované technické specifikace

Reakce na oheri Al EN 13279-1

Vzduchova neprizvuénost NPD EN 13279-1

Zvukova pohltivost NPD EN 13279-1

Tepelny odpor NPD EN 13279-1

Pocatek tuhnuti > 20 minut EN 13279-1

Pevnost v tlaku > 2.0 N/mm? EN 13279-1

Pokud byla pouzita podle ¢lanku 37 nebo 38 specificka technicka dokumentace, pozadavky, které
vyrobek splfiuje: neni relevantni

Vlastnosti vyrobku uvedené v bodé 1 a 2 jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v bodé 9.
Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.
Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Ing. Miroslav Ny¢&

(Vedouci Produktmanagementu)

V Praze dne 27.02.2013
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