KNAUF

Nazev pripravku: Knauf GRUNTIFARBA

Datum vydani: 25. 11. 2022 Datum revize: - Verze: 1.00

| ODDIL 1. IDENTIFIKACE LATKY / SMESI A SPOLECNOSTI / PODNIKU:

1.1 Identifikator vyrobku

Chemicky nazev latky/ Obchodni nazev smési: Knauf GRUNTIFARBA (10 litrii)

Registraéni ¢islo: nerelevantni (smés)

Kod UFT: nerelevantni (neklasifikovana smés)

1.2 Piislu$na urcena pouZziti latky nebo smési a nedoporucena pouZiti Stavebnictvi — podkladova barva k

zékladnimu natéru a natéru vnitfnich stén a stropd ze

sadrokartonovych  desek,  sadrovych  omitek,

cementovych a vapenocementovych omitek, tmeli a

vyhlazuje. Smés nesmi byt pouzita jinym nez

doporucenym zpisobem a pro doporucené aplikace.
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpec¢nostniho listu

Vyrobce/Distributor: KNAUF Praha s.r.o.
Adresa: Mladoboleslavska 949, 197 00 Praha 9 - Kbely
IC: 161 91 102
Telefon: +420272 110111
Fax: +420 272 110 140
Hotline: +420 844 600 600

Odborné zptsobila osoba odpovédna za vypracovani BL:  bezplisty@chemeko.cz
1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:
KNAUF Praha s.r.o.

Hotline: +420 844 600 600 (b&zna pracovni doba)
Toxikologické informacni stiedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2:

Tel. 224 919 293 (non-stop), 224 915 402, 224 914 575
Fax: 224 914 570

Integrovany zachranny systém: 112

Lékai'ska zachranna sluzba: 155

Hasiésky zachranny sbor: 150

ODDIL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI:

2.1 Klasifikace latky nebo smési:
Ve smyslu narizeni 1272/2008 neni tento vyrobek klasifikovan jako nebezpeény

2.2 Prvky oznaceni:

Vystrazny symbol nebezpecnosti: nerelevantni
Signalni slovo: nerelevantni
Standardni véty o nebezpecnosti (H véty): nerelevantni

Pokyny pro bezpec¢né zachazeni (P véty):
P102  Uchovavejte mimo dosah déti.
P262  Zabrante styku s o¢ima, klizi nebo odévem.

Identifikace nebezpec¢né slozky: nerelevantni
Dalsi informace:
EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (2634-33-5) a smés 5-chloro-2-methyl-

2H-isothiazol-3-onu [ES: 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu [ES: 220-239-6] (3:1)
(55965-84-9). Miize vyvolat alergickou reakci.

EUH210 Na vyzadani je k dispozici bezpe¢nostni list.

Osetfeny predmét ve smyslu natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 528/2012 o dodavani
biocidnich ptipravki na trh a jejich pouzivani, biocidni uéinna latka slouzi k zajisténi stability a
trvanlivosti vyrobku. Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (2634-33-5) a smés S5-chloro-2-
methyl-2H-isothiazol-3-onu [ES: 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu [ES: 220-239-6]
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(3:1) (55965-84-9).

Vyrobek spliiuje pozadavky na maximalni ptipustné hodnoty obsahu tékavych organickych latek
pro barvy a laky dle vyhlagky MZP &. 415/2012 Sb. v platném znéni (pfiloha &. 7, ¢ast |1, kategorie
a subkategorie produktu A/h — penetraéni natérové hmot (typ: VRNH), limitni hodnoty obsahu
tékavych organickych latek pro vyrobky spadajici do této kategorie = 30 mg/l VOC). Skute¢ny
obsah VOC v tomto vyrobku je < 0,1 % (< 1 g/l).

2.3 DalSi nebezpec¢nost:
Dalsi nebezpeénosti nejsou znamy. Vysledky posouzeni PBT a vPvB: neaplikuje se, vyrobek neobsahuje PBT a/nebo
VPVB slozky.

ODDIL 3. SLOZENI / INFORMACE O SLOZKACH:

3.1 Latky: nerelevantni

3.2 Smési: relevantni

Latky, které jsou klasifikovany jako nebezpetné ve smyslu naiizeni 1272/2008 a které jsou pritomné
v koncentracich, relevantnich pro klasifikaci:

, CAS/ES/INDEX. CiSLO: OBSAH:
SLOZKA: REGISTRACNI CISLO: (%) KLASIFIKACE:

1,2-benzizotiazol 3(2H)- 2634-33-5/220-120-9 / 613-088-00-6 | <0,05 |Acute Tox. 4, H302
on* 01-2120761540-60 Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317

Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
smés 5-chloro-2-methyl- 55965-84-9 / - / 613-167-00-5 <0,0015 | Acute Tox. 3, H301, H311, H331
2H-isothiazol-3-onu [ES: 01-2120764691-48 Skin Corr. 1B, H314
247-500-7] a 2-methyl-2H- Skin Sens. 1, H317
isothiazol-3-onu [ES: 220- Aguatic Acute 1, H400
239-6] (3:1)** Aguatic Chronic 1, H410

SloZky se stanovenymi specifickymi koncentralnimi limity:
* Skin Sens. 1; H317: ¢ > 0,05 %
*x Eye Dam. 1: ¢>0,6 %/ Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % < ¢< 0,6 % / Skin Corr. 1C: ¢ > 0,6 % / Skin Irrit. 2; H315: 0,06 %
<c¢<0,6 %/ Skin Sens. 1A: ¢ >0,0015 %
M=100 / M(Chronic)=100
SlozKky, pro které existuji expozi¢ni limity Spole¢enstvi pro pracovni prosti‘edi (nejsou-li jiZ uvedeny vyse):
Expoziéni limity v CR i EU (jsou-li stanoveny) jsou uvedeny v oddile 8.
DalSi udaje:
Uplné znéni pouzitych zkratek a H vét je uvedeno v oddile 16. Vyrobek neobsahuje slozky, které jsou zatazeny
v kandidatském seznamu SVHC latek.

ODDIL 4. POKYNY PRO PRVNIi POMOC:

4.1 Popis prvni pomoci

Akutni ohroZeni lidského zdravi se za normélnich podminek pouzivani nepiedpoklada. Postupujte s ohledem na

vlastni bezpe€nost a bezpe€nost postizené¢ho. V piipadé nehody, jste-li na pochybach nebo necitite-li se dobte, ihned

vyhledejte 1ékaiskou pomoc. Ukazte 1ékati tento bezpeénostni list, pokud neni k dispozici, pak obal nebo etiketu.

Kontaminovany odév a obuv ihned svlecte a pred dal§im pouziti vyperte / vycCistéte.

Pii expozici vdechovanim: Preruste expozici, postizeného dopravte na Cerstvy vzduch, umistéte ho do pozice
usnadilyjici dychani a zajistéte mu klid. Zamezte prochladnuti. V piipadé
pretrvavajicich obtizi vyhledejte 1ékai'skou pomoc.

Pii styku s kizi: Thned svle¢te kontaminovany odév a obuv. Zasazena mista omyjte velkym mnoZstvim
tekouci pitné (pokud mozno vlazné) vody a jemnym mydlem a dobfe oplachnéte.
Nepouzivejte fedidla a rozpoustédla. V piipad€ potfeby vyhledejte 1¢kate - zejména
tehdy, pokud se objevi znamky podrazdéni nebo tyto piiznaky pretrvavaji. Pfed dalsim
pouzitim je nutno kontaminovany odév vycistit.

Pii zasazeni oci: ITHNED peclivé vyplachujte oc¢i tekouci pitnou vlaznou vodou po delsi dobu (nejméné
15 minut, nepouzivejte prudky proud vody kvili riziku poskozeni rohovky), snazte se
drzet o€i Siroce rozeviené a vyplachnout je i pod o¢nimi vicky. Je-li to mozné, vyjmeéte
kontaktni ¢ocky. Vyplach provadéjte ve sméru od vnitiniho oéniho koutku k vn&jsimu.
V piipadé potieby vyhledejte oéniho 1ékafe (zejména tehdy, pokud se objevi znamky
podrazdéni nebo tyto ptiznaky pietrvavaji).

Pii poziti: Je-li postizeny zcela pii védomi, vyplachnéte usta vodou a podejte vétsi mnozstvi vody
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k piti. V ptipadé potieby vyhledejte 1ékaiskou pomoc. Pokud postizeny spontdnné
zvraci, dbejte, aby nedoslo k vdechnuti zvratku.

vvvvvv

Vyrobek je alkalicky, s moznymi opozdénymi uéinky, proto by mélo byt zabranéno dlouhodobému a piimému
pusobeni vyrobku na kizi, o¢i nebo dychaci cesty.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité 1ékai'ské pomoci a zvlastniho oSetieni

Symptomaticka 1é¢ba. Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5.  OPATRENI PRO HASENI POZARU: |

5.1 Hasiva:

- vhodna: vyrobek jako takovy neni hoflavy, vhodna hasiva vybirejte podle okolnich materiald (tfistény
proud vody, pénova nebo praskova hasiva, oxid uhli¢ity)

- nevhodna: silny ptimy proud vody

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési:

Vyrobek neni hoflavy. Pii pozaru mize dochazet k uvoliovani nebezpecnych plynt a dymu (napf. oxid uhelnaty,
oxid uhli¢ity...), nevdechujte zplodiny hofeni.

5.3 Pokyny pro hasice:

Hasici postupy piizptsobte mistnim podminkdm a okolnim materialim. Nezasahujte bez patticnych osobnich
ochrannych prostiedkl. Pouzijte dychaci pfistroj s nezavislym ptivodem kysliku a kompletni ochranny oblek.
Zbytky po pozéru a kontaminovanou hasici vodu jimejte, zamezte jejimu tiniku d kanalizace nebo vodnich toki.

ODDIL 6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU:

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy:

- pro pracovniky kromé pracovnikii zasahujicich v piipadé nouze:

Zajistéte dostate¢né vétrani. Zamezte styku s kiizi a o¢ima. PouZivejte doporucené osobni ochranné prostredky —
podrobnéjsi informace jsou uvedeny v oddilu ¢. 8. Dodrzujte bézna pravidla bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
S chemickymi latkami a smésmi.

- pro pracovniky zasahujici v pFipadé nouze:

Pouzivejte doporucené osobni ochranné prostfedky — podrobnéjsi informace jsou uvedeny v oddilu ¢. 8. VSechny
osoby v ohrozené oblasti musi byt varovany.

6.2 Opatieni pro ochranu Zivotniho prostredi:

Nevypoustéjte do kanalizace, povrchovych nebo podzemnich vod a pidy. VSemi technickymi a organiza¢nimi
opatfenimi zamezte jakémukoliv uniku vyrobku a jeho vniknuti do slozek zivotniho prostfedi (napt. skladovani ve
vodohospodaisky zabezpecenych prostorach, utésnéni kanalizaénich vpusti apod.). V ptipadé vétsiho tiniku se snazte
vyrobek lokalizovat napf. hrazkovanim. V piipadé havarijniho tniku do Zivotniho prostiedi ihned informujte
prislusné organy statni spravy.

6.3 Metody a material pro omezeni tiniku a ¢iSténi:

Pii sanaénich pracich dbejte standardnich opatfeni pro ochranu zdravi a zajisténi bezpeénosti, pouzivejte osobni
ochranné prostiedky. V ptipadé rozsahlého tniku vyrobek ihned lokalizujte a jimejte pomoci vhodného inertniho
sorbentu (pisek, zemina, kiemelina, ...), po zasdknuti peélivé smette a nasakly sorbent umistéte do vhodnych,
nepropustnych a fadné oznacenych nadob. Zbytky vyrobku diikladné splachnéte velkym mnozstvim vody. Odpadni
material umistéte do vhodné, nepropustné a fadné oznacené nadoby a odstraiite ho prostiednictvim opravnénych
0sob v souladu s pozadavky zakona ¢. 541/2020 Sh., o odpadech v platném znéni.

6.4 Odkaz na jiné oddily:

Pokyny pro pouziti jsou uvedeny v oddilu ¢. 7, informace o omezovani expozice osob a osobnich ochrannych
prostfedcich pfi naklddani stouto latkou jsou uvedeny v oddilu 8, pokyny pro odstranovani kontaminovaného
vyrobku nebo odpadt jsou uvedeny v oddilu ¢. 13.

ODDIL 7. ZACHAZENI A SKLADOVANI:

7.1 Opatieni pro bezpe¢né zachazeni

Zamezte styku s kazi a ofima (v ptipadé zasazeni omyjte velkym mnoZstvim vody). Zajistéte dostate¢né vétrani,
nevdechujte pary, dymy a aerosoly Pouzivejte doporucené osobni ochranné prostiedky. Dodrzujte béZna pravidla
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci s chemickymi latkami a smé&smi. Vyrobek pouZivejte v souladu s pokyny
k pouzivani. Nejezte, nepijte a nekuite pfi praci. Po manipulaci s vyrobkem si dtikladné umyjte ruce. Pracovni nafadi
ihned po pouziti omyjte vodou. Uchovéavejte mimo dosah potravin, krmiv a napoju.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladujte v tésné uzavienych origindlnich obalech nasuchém, chladném a dobfe vétraném misté. Chraite pred
mrazem a pfimym sluneénim zafenim. Skladujte pfi teplotach od +5 °C do +25 °C. Doba pouzitelnosti az 12 mésict
od data vyroby. Uchovavejte ve vodohospodaisky zabezpefenych prostorach tak, aby v pfipadé poruSeni obalu
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nemohlo dojit k tiniku do Zivotniho prostredi. Uchovavejte oddélené od krmiv, potravin a napoju.
7.3 Specifické konecné / specificka kone¢na pouziti
Stavebni pramysl.

ODDIL 8. OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNI OCHRANNE PROSTREDKY:

8.1 Expozic¢ni limity:
Expozi¢ni limity platné v CR:
Pripustné expozi¢ni limity podle nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. nebo limitni hodnoty ukazatel biologickych
expozi¢nich testl podle vyhlasky ¢. 432/2003 Sb., jsou-li stanoveny:

Nejsou.
Expozi¢ni limity platné v ES:

Nejsou.
Hodnoty DNEL, PNEC: Nejsou k dispozici.
8.2 Omezovani expozice:
Zajistéte dostate¢né vétrani. Zamezte styku s o¢ima a s kizi. Kontaminovany odév okamzité svleéte a pred dal$im
pouzitim vycistéte. Myjte se pii kazdé piestavce a vzdy, kdyz je tfeba. Nejezte, nepijte a nekuite pii praci. Dodrzujte
pokyny Kk pouziti a obecna pravidla bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci s chemickymi latkami a piipravky.
V blizkosti pracovisté zajistéte moznou oplachnuti kiize nebo vyplachu oc¢i (tekouci pitna voda). Osobni ochranné
prostiedky a pln€ vybavena 1ékarnicka prvni pomoci musi byt v dosahu pracoviste.
Ochrana dychacich cest:
Za normalnich okolnosti, je-li zajisténo dostateéné vétrani pracovisté, neni pozadovano. V ptipadé nedostateéného
vétrani pouzivejte vhodny dychaci piistroj (typ P2).
Ochrana rukou:
Pouzivejte nepropustné ochranné rukavice odpovidajici norm& EN 374. Material rukavic musi byt nepropustny a
odolny vici vyrobku (napf. nitrilkau¢uk NBR). Pted pouzitim je nutno vhodné rukavice vyzkouset. Pti spravném
vybéru rukavic je tfeba brat v ivahu nejen druh materialu, ale také dals$i kritéria (pevnost, neprostupnost, odolnost
vici degradaci), ktera mohou byt u riznych vyrobcii rozdilna. Vhodné rukavice vybirejte ve spolupraci s vyrobcem,
u kterého si zjistéte Cas priniku smési materidlem rukavic a tento limit dodrzujte. Rukavice vyménte pii prvnich
znamkach opotiebeni nebo poskozeni.
Ochrana o¢i:
Hrozi-li vystiikovani produktu, pouzivejte ochranné bryle s postranicemi (podle EN 166).
Ochrana kiiZe:
Pracovni odév a obuv podle charakteru vykonavané prace (v souladu s normou EN 344).
Tepelné nebezpedi:
Vyrobek neptedstavuje tepelné nebezpedi.
Omezovani expozice Zivotniho prosti-edi:
Vsemi technickymi a organiza¢nimi opatfenimi zamezte kontaminaci povrchovych a podzemnich vod a pidy a Gniku
vyrobku do ovzdusi.

ODDIL 9. FYZIKALNIi A CHEMICKE VLASTNOSTI:

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

a) Skupenstvi: kapalina.
b) Barva: bila
¢) Zapach: charakteristicky, tidaje pro prahovou hodnotu zapachu nejsou k dispozici
d) Bod tani/bod tuhnuti: 0°C (voda)
¢) Bod varu nebo pocate¢ni bod varu a rozmezi bodu varu: 100 °C  (voda)
f) Hoflavost: nehoilava kapalina
g) Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti: vyrobek neni vybusny
- dolni mez: neaplikuje se
- horni mez: neaplikuje se
h) Bod vzplanuti: neaplikuje se
i) Teplota samovzniceni: vyrobek neni samovznétlivy
j) Teplota rozkladu: nestanoveno
k) pH: 8,5-9,5 (pti 20 °C)
I) Kinematicka viskozita: nestanoveno
m) Rozpustnost: zcela misitelna s vodou
n) Rozdé€lovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka hodnota): neaplikuje se
o) Tlak pary: 23 hPa pti 20 °C (voda)

p) Hustota a/nebo relativni hustota: 1,5 g/cm? pfi 20 °C, relativni hustota nestanovena
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q) Relativni hustota pary: nestanoveno

r) Charakteristiky castic: nerelevantni, vztahuje se pouze na tuhé latky
9.2 DalSi informace

Rychlost odpatovani (butylacetat = 1): udaje nejsou k dispozici

Oxidac¢ni vlastnosti: neaplikuje se

Obsah té€kavych organickych latek (VOC): < 0,1 % (< 1g/l)

ODDIL 10. STALOST A REAKTIVITA:

10.1 Reaktivita: za béznych podminek pouziti, skladovani a piepravy
nereaktivni

10.2 Chemicka stabilita: za béznych podminek pouzivani stabilni, nedochazi k
rozkladu

10.3 Moznost nebezpecnych reakci: za béznych podminek nejsou znamy nebezpecné
reakce

10.4 Podminky, kterym je tFeba zabranit: za doporuéenych podminek nakladani a skladovani
nejsou znamy, Vytvrzuje se odpafovanim vody

10.5 Neslucitelné materialy: informace nejsou k dispozici

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: za normalnich podminek pouziti a skladovani nejsou

znamy nebezpecné produkty rozkladu, pti pozaru nebo
tepelném rozkladu miZe dochazet Kk uvolfiovani
nebezpecnych plynt a dymi

ODDIL 11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE:

11.1. Informace o tiidach nebezpe¢nosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008

Produkt nebyl podroben toxikologickym studiim. Vyrobek nebyl v souladu s kritérii nafizeni 1272/2008 klasifikovan
jako nebezpecny pro lidské zdravi. Dodrzujte pokyny k pouziti a obecna pravidla bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci s chemickymi latkami a smésmi.

Akutni toxicita:

LD50 potkan, oralné: informace nejsou k dispozici
LD50 potkan nebo kralik, dermalné: informace nejsou k dispozici
LC50 potkany, inhala¢né (4 hod.): informace nejsou k dispozici
Ziravost / drazdivost pro KiZi: na zékladé dostupnych udaji nejsou splnéna kritéria

pro klasifikaci, nicméné dlouhodoby kontakt s kiizi
mize vyvolat jeji podrazdéni

Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni odi: na zékladé dostupnych tdaji nejsou splnéna kritéria
pro klasifikaci, nicméné ptimy zasah o¢i miZe vyvolat
jejich podrazdéni

Senzibilizace dychacich cest / kiZe: na zéakladé dostupnych udaji nejsou splnéna kritéria
pro klasifikaci, nicméné obsahuje senzibilizujici slozky
(2-methyl-2H-isothiazol-3-on, 1,2-benzisothiazol-
3(2H)-on a smés 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-
onu a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu (3:1)), muze
vyvolat alergické kozni reakce

Mutagenita v zarode¢nych buiikach: na zakladé dostupnych tdaji nejsou splnéna kritéria
pro klasifikaci

Karcinogenita: na zakladé dostupnych udaji nejsou splnéna kritéria
pro Klasifikaci

Toxicita pro reprodukci: na zakladé dostupnych udaji nejsou splnéna kritéria
pro Klasifikaci

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice: na zéklad¢ dostupnych udaji nejsou splnéna
kritéria pro klasifikaci

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice: na zéklad¢ dostupnych daji nejsou splnéna
kritéria pro klasifikaci

Nebezpecnost pii vdechnuti: na zékladé dostupnych udaji nejsou splnéna kritéria

pro Klasifikaci
11.2. Informace o dalsi nebezpecnosti:
Nelze vylouéit podrazdéni ktize nebo oéi (chemické i mechanické).

ODDIL 12. EKOLOGICKE INFORMACE:
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12.1 Toxicita

Produkt nebyl podroben ekotoxikologickym studiim. Vyrobek nebyl v souladu s kritérii nafizeni 1272/2008
klasifikovan jako nebezpeCny pro Zivotni prostfedi. Nevypoustéjte nefedény vyrobek nebo vyrobek ve velkém
mnozstvi do kanalizace nebo vodnich tokd, zamezte jakékoliv kontaminaci pady.

Toxicita pro vodni prostiedi:

Vyrobek neni povazovan za nebezpe¢ny pro vodni organismy ani nema dlouhodobé nepiiznivé G¢inky.

LC50 (ryby): udaje nejsou k dispozici
EC50 (dafnie): udaje nejsou k dispozici
ECS50 (tasy): udaje nejsou k dispozici
12.2 Perzistence a rozloZitelnost: udaje nejsou k dispozici
12.3 Bioakumula¢ni potencial: udaje nejsou k dispozici
12.4 Mobilita v padé: udaje nejsou k dispozici
12.5 Vysledky posouzeni PBT, vPvB: udaje nejsou k dispozici
12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému: udaje nejsou k dispozici
12.7 Jiné nep¥riznivé G¢inky: udaje nejsou k dispozici

ODDIL 13. POKYNY PRO ODSTRANOVANI:

13.1 Metody nakladani s odpady

Pokud je to mozné, pfedchazejte vzniku odpadd, neni-li to mozné, odstratite je v souladu s pozadavky zakona o
odpadech. Odevzdejte provozovatelim zafizeni pro nakladani s odpady stejného katalogového ¢isla, spotiebitelé
mohou vyrobek nebo jeho obal odevzdat ve sbérmém dvote. Nevypousteéjte vyrobek do pidy nebo vodnich tokd.
Nevypoustéjte do kanalizace. Odpadni material zafazujte s ohledem na jeho ptivod a specifické vyrobni postupy
podle platného Katalogu odpadi jako odpad kategorie ostatni. Nize uvedené kody odpadl berte pouze jako
doporucené.

Kéd odpadu: 08 01 20 Jiné vodné suspenze obsahujici barvy nebo laky neuvedené pod ¢islem 08 01 19

Odpadni obaly zatazujte podle pouZitého materialu pod kod skupiny 15 - obalové materialy. Obaly pied odstranénim
peclivé vyprazdnéte a vycistéte. Obaly roztfid'te a pfednostné recyklujte, pouze neni-li to mozné, pak odstrafujte
V autorizovaném zafizeni. S odpady je nutno nakladat v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sh., o odpadech v platném
znéni a ve znéni souvisejicich predpist.

ODDIL 14. INFORMACE PRO PREPRAVU:

Vyrobek neni zatazen jako nebezpecny pro piepravu.

14.1 UN ¢islo nebo ID ¢islo: nerelevantni
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pi‘epravu: nerelevantni
14.3 Trida /tFidy nebezpecnosti pro prepravu: nerelevantni
14.4 Obalova skupina: nerelevantni
14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi: nerelevantni
14.6 Zvlastni bezpec¢nostni opatieni pro uZivatele: nerelevantni
14.7 Namorni hromadna pieprava podle nastroji IMO: nerelevantni

ODDIL 15. INFORMACE O PREDPISECH:

15.1 Predpisy tykajici se bezpec¢nosti, zdravi a Zivotniho prostiedi / specifické pravni piredpisy tykajici se latky
nebo smési
Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek.
Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési
Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkdch a chemickych smésich
Zéakon ¢. 541/2020 Sbh., o odpadech v platném znéni a ve znéni relevantnich provadécich piedpist.
Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi a o zméné nékterych zakond, ve znéni pozdé&jsich piedpisti.
- kategorie produktu A/h, limitni obsah VOC: 30 mg/l; max. obsah VOC ve vyrobku < 1 g/l
Zakon €. 477/2001 Sb., o obalech a 0 zméné nékterych zakont.
Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nekterych zakont, ve znéni pozdejsich predpist.
Zakon €. 224/2015 Sb., o prevenci zavaznych havarii
15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Nebylo provedeno.

ODDIL 16. DALSI INFORMACE:

Pouzité zkratky a uplné znéni H vét z oddilu €. 2 a 3:
Acute Tox. 3,4 akutni toxicita kategorie 3, 4
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Skin Corr. 1B ziravost pro kizi, kategorie 1B

Eye Dam. 1 vazné poskozeni oci, kategorie 1

Skin Sens. 1 senzibilizace pfi styku s kizi, kategorie 1

Skin Irrit. 2 drazdivost pro ktizi kategorie 2

Agquatic Acute 1 nebezpeény pro vodni prostiedi — akutné, kategorie 1
Aquatic Chronic 1 nebezpeény pro vodni prostiedi — chronicky, kategorie 1

H301 Toxicky pfi poziti
H302 Zdravi skodlivy pii poziti.
H311 Toxicky pii styku s ktizi
H314  Zpusobuje té¢zké poleptani kiize a poskozeni oci
H315 Drazdi kazi.
H317  Miuze vyvolat alergickou kozni reakci
H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci
H331 Toxicky pii vdechovani
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy
H410  Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky
Technické kontaktni misto vyrobce:
KNAUF Praha s.r.o., Mladoboleslavska 949, 197 00 Praha 9 - Kbely
Spolecnost poskytuje zajemcim o produkty ze svého Sirokého sortimentu kvalitni servis a technickou podporu.
Poradenské sluzby na telefonu 844 600 600: po - &t 7.00-16.00 hod.
patek 7.00-13.30 hod.
Bezpecnost prace:
Pracovnici nakladajici s timto vyrobkem, by méli byt ve smyslu relevantnich ustanoveni § 101 — 108 zdkona ¢.
262/2006 Sb. (zékonik prace) a § 44 zakona ¢. 258/2000 Sb. (zékon o ochrané vefejného zdravi) seznameni
S nebezpecnymi vlastnostmi tohoto vyrobku, se zplsoby, jak snimi nakladat, sdoporucenymi ochrannymi
opatfenimi, havarijnimi postupy a se zdsadami prvni pomoci.
Bezpecnostni list vyrobce: ze dne 25. 6. 2020, verze PL 1.0
Pfedchozi verze BL: -
Revize:
Pokud byl tento bezpe¢nostni list ptepracovan v souladu s pozadavky ptilohy €. Il natizeni Evropského parlamentu a
Rady (ES) €. 1907/2006, novelizovaného natizenim Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢&. 878/2020, formalni
zmény se tykaji vSech kapitol, konkrétni doplnéné nebo zménéné oddily jsou oznaceny hvézdickou ,,**.
Pii sestavovani tohoto bezpe¢nostniho listu byly pouzity nasledujici prameny: informace vyrobce, tdaje z literatury a
platné legislativni predpisy CR a relevantni predpisy ES.
Informace, obsazené vtomto dokumentu, jsou zalozeny na naSich znalostech ke dni jeho vydani.
Nepredstavuji Zadnou zaruku jakychkoliv specifickych vlastnosti vyrobku nebo garance jeho vhodnosti pro
specifické pouZiti a vztahuji se k vyrobku jako takovému.
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