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PROHLASENI O VLASTNOSTECH

0106_Knauf_WHITE_12.5_2023-05-01

Jedinecny identifikacni kod typu vyrobku:

Zamy$lené pouziti:

Vyrobce:

Zplnomocnény zastupce:
Systém / systémy POSV:

Harmonizovana norma:
Oznameny subjekt:

Evropsky dokument pro posuzovani:

Evropské technické posouzeni:
Subjekt pro technické posuzovani:
Oznameny subjekt:

Deklarované vlastnosti:

A - Knauf WHITE 12,5 mm

Obecné stavebni konstrukce

KNAUF Praha, spol. s r.o. | Miadoboleslavska 949 | CZ-19700 Praha 9 -
Kbely

Tel: +420 272 110 111, +420 844 600 600

Fax: +420 272 110 301

E-Mail: info-cz@knauf.com

neni relevantni
Systém 3

EN 520:2004 + A1:2009
1390 Centrum stavebniho inzenyrstvi, a.s.

neni relevantni
neni relevantni
neni relevantni
neni relevantni

Deklarované vlastnosti Vlastnost

Reakce na ohen R2F |A2-s1, dO (B)

Pevnost ve smyku LT [NPD

Odpor difuze vodni pary 1] 18,4 (EN I1SO 12572)
Tepelné vodivost A 0,19 W/mK (EN 12664)

Pevnost v tahu za ohybu v podélném sméru  |F 2 550N

Pevnost v tahu za ohybu v pfiéném sméru F 2210N

Nebezpeéné latky DS [NPD

Odolnost proti razu* —|

Vzduchova neprizvucnost* R viz dokumentace vyrobce www.knauf.cz
Zvukova pohltivost* a

*Tyto viastnostl zdvisi na celém systému.a jsou uvedeny v dokumentaci od vyrobce podie uréeného pousitl. Viastnost je deklarovéna pro systém, jeho# ¢ast tvofi

vyrobek.

Pfisludna technicka dokumentace a/nebo specificka

technicka dokumentace:

Vlastnosti vy$e uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych viastnosti. Toto prohlaseni o vlastnostech se v souladu

neni relavantni

s nafizenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Praha, 01.05.2023
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