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PROHLASENI O VLASTNOSTECH

€. 0106_Srouby pro_Vidiwall_2013 04 15

1. Vyrobek: Srouby pro Vidiwall ;
Srouby do sadrokartonovych desek dle CSN EN 14566+Al/tfida 48/UMN
2. Typové oznadeni: Srouby pro Vidiwall 3,9x22 mm, Srouby pro Vidiwall ~ 3,9x30 mm, Srouby pro
Vidiwall 3,9x45 mm
3. Zamyslené pouziti: Srouby pro upevnéni sadrovlaknitych desek Knauf ke kovovym profildm tloustky
0,6 mm nebo dfevénym profilim se samofrézovaci hlavou
4. Vyrobce: KNAUF Praha, spol. s r.0., Mladoboleslavska 949, CZ - 197 00 Praha 9 — Kbely , IC:
16191102, Tel. +420 844 600 600, 272 110 111, Fax: 272 110 301, info@knauf.cz
5. Neni relevatni
6. Systém posuzovani a ovéfovani stalosti viastnosti: Systém 4
7. Oznameny subjekt: European Inspection and Certification Company S.A. provedl pocatecni
zkouSky typu podle systému 4 a vydal ProhlaSeni o shodé ¢. TW.CE.0357-10/11 zde 6.10.2011
8. Neni relevatni
9. Vlastnosti:
Zakladni charakteristiky Vlastnost Harmonizované technické
specifikace
Reakce na ohefi Al CSN EN 14566+A1:2010-02
Pevnost v tahu za ohybu vyhovuje CSN EN 14566+A1:2010-02
10. Vlastnosti vyrobku uvedena v bodé 1 a 2 jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v bodé 9.

V Praze dne: 15.4.2013

Toto prohlaseni o vlastnostech se vydavéa na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Ing. Miroslav Ny¢
Vedouci Technického oddéleni
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