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PROHLASENI O VLASTNOSTECH
€. 0010 _Drystar LN_3,9x11 2015-10-22
Jedinecny identifika¢ni kod typu vyrobku: USN — Knauf Drystar LN 3,9x11

Zamyslené/zamyslena pouziti:  Mechanické upev Rovaci prost fedky

Vyrobce: Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen, N émecko
Tel. +499323-31-0, Fax +499323-31-277, E-Mail Zentr ale@knauf.de
Zplnomocnény zastupce: neni relevantni
Systém/systémy POSV: Systém 4
Harmonizovana norma: EN 14566:2008+A1:2009-08

Oznameny subjekt/ozndmené subjekty: Neni relevantni — Po €ateéni zkousky typu a kontrola systému
fizeni vyroby u vyrobce.

Evropsky dokument pro posuzovani: neni relevantni / Evropské technické posouzeni: neni relevantni
Subjekt pro technické posuzovani: neni relevantni / Oznameny subjekt/oznamené subjekty: neni relevantni

Deklarovana vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Zé&kladni charakteristiky Vlastnost
Trida reakce na ohen — R2F Al
Pevnost v tahu za ohybu — F vyhovuje
Ochrana proti korozi Trida 96
Nebezpecéné latky — DS NPD

PrislusSna technicka dokumentace a/nebo specificka technicka dokumentace: neni relevantni

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaSeni o
vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce
uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:
ppa. Dr. Markus Biebl
(Vedouci vyzkumu a vyvoje skupiny Knauf)

V Iphofen, dne 22.10.2015



